
Internet 東京～大阪間接続

コアスイッチ

tk1-core01/02

外部ファイアウォール
tk1-fw01

拠点間ルータ
tk1-rt01

プロキシ
tk1-proxy01/02

管理用VPN
tk1-mvpn01/02

DMZ, 境界サービス
172.17.2.0/24
VLAN10

COMMON, 社内共通サービス
172.17.3.0/24
VLAN11

キャッシュDNS
tk1-cdns01/02

ファイルサーバ
tk1-fs01/02

NAS
tk1-nas01/02

DHCP
tk1-dhcp01/02

業務アプリ
(本番)

APx_PROD, 業務アプリ(本番)
172.17.128.0/18
VLAN100-199

APx_DEV, 業務アプリ(開発)
172.17.192.0/18
VLAN200-299

OFFICE_Fn, オフィスフロア
172.17.64.0/18
VLAN300-399

tk1-fnap01 tk1-fnap02

フロアごとに1VLAN, /24
/24のうち前半/28分はスイッチ/ap用に予約

.1 .2
EXT, 外部接続収容
172.17.0.0/27
VLAN2

コアスイッチ

os1-core01/02

外部ファイアウォール
os1-fw01

拠点間ルータ
os1-rt01

.1 .2
EXT, 外部接続収容
172.18.0.0/27
VLAN2

DMZ, 境界サービス
172.18.2.0/24
VLAN10

その他、バックアップ、NTP、構成管理…等

プロキシ
os1-proxy01/02

管理用VPN
os1-mvpn01

OFFICE_Fm, オフィスフロア
172.18.64.0/18
VLAN300-399

os1-fmap01 os1-fmap02

■大阪側は基本的にトラフィック分散用
のプロキシと障害対応時のバックアッ
プリソースのみ設置する(業務アプリは
東京側に集約)
■一部は冗長なし

COMMON, 社内共通サービス
172.18.3.0/24
VLAN11

キャッシュDNS
os1-cdns01/02

NAS
os1-nas01/02

DHCP
os1-dhcp01
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オフィス用スイッチでVRFない場合、
OOBではなくインラインで管理する。
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フロアごとに1VLAN, /24
/24のうち前半/28分はスイッチ/ap用に予約
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MGMT, 管理
172.17.1.0/24
VLAN9

.1/.2/.3
(01/02/vip)

.1/.2/.3
(01/02/vip)

.x/.x+1/.x+2 (vip/01/02)

.1/.2/.3
(01/02/vip)

サーバ管理
モジュール

スイッチ
管理インタ
フェース

.x .y

.1/.2/.3
(01/02/vip)

業務アプリ
(開発)

.y.x/.x+1/.x+2 (vip/01/02)

MGMT, 管理
172.18.1.0/24
VLAN9.1/.2/.3

(01/02/vip)

サーバ管理
モジュール

スイッチ
管理インタ
フェース

.x .y
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